
           Устройство кровли  

 
1)Мауэрлат. Устройство мауэрлата выполняется  из доски  50х150 анкером 16х220 на 
несущих стенах  с шагом 1000 мм от угла и анкером 12х100   на межкомнатных 
перегородках в начале и в конце доски. Мауэрлат наружных стен монтируется  
отступая от края внутренней бутовой кладки стены на 20 мм. В месте стыковки досок 
мауэрлата анкера устанавливаются с двух сторон. Мауэрлат монтируется на слой 
руберойда ( см. рис.1,2,3). В местах, где мауэрлат не плотно прилегает к кладке с 
внутренней стороны необходимо пропенить монтажной пеной и подрезать её вдоль 
длины доски во избежании продувания скозняка из щелей. (Рис. 3.1, Рис. 3.2). 
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2) Потолочные балки. Устройство потолочных балок выполняется из доски 50х150. 
Доски запиливаются на 40 мм и монтируются на мауэрлат (Рис.4). 
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К мауэрлату потолочные балки  крепятся с помощью усиленного уголка 90х90 на  шу-
руп-глухарь 6х40 мм ( по 3 штуки в мауэрлат и в балку) в разбежку с двух сторон. По-
толочная балка не должна опираться на лицевую кладку. Минимальное расстояние от 
лицевого кирпича до доски – 10 мм. Минимальное расстояние от крайней балки до 
внутреннего контура бутовой кладки-800 мм. (см. рис.  5,6,7, 7.1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Рис.5 
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Рис. 7.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Если  ширина кровли меньше 11м, то потолочные балки монтируется друг на друга с 
нахлестом 1000 мм и крепятся с помощью гвоздей 4х120 мм с загибом (по 3 штуки с 
каждой стороны) (Рис 8, Рис.8.1), 
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Рис.8.1  

 
 
 
 
 
  
 
 



если 11 и выше, то каждая доска запиливается под 45 градусов, стыкуются вместе и 
крепятся в разбежку с помощью стяжки 1000 мм с двух сторон (доска 150х50)  на 
гвозди 4х120мм (3 штуки) ( Рис.9, Рис.9.1)   
 
 
Рис.9 
Запиливание и стыкование балок перед монтажом стяжек 

 
 
Рис.9.1 

 
 
 
 
 
 
 



 
Доска 150х50 (кабылки) для формирования свеса (перпендикулярные потолочным 
балкам) крепятся к потолочной балке и мауэрлату с помощью уголка 90х90 с двух сто-
рон в разбежку на глухарь 6х40мм (по 3 штуки к потолочной балке и мауэрлату).  
(Рис.10) При свесах более 600мм  конструктив рассматривается индивидуально! 
 
 
 
 
 
Рис.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
3) Конёк. Устройство конька выполняется из доски 50х150. Примыкание конька и 
лучевых скрепляются гвоздями 150 мм (по 3 гвоздя, треугольником через стропилу к 
лучевой с загибом концов). Лучевые подпираются дополнительным солдатом на 
расстоянии в ¾ пролёта от внутренней части мауэралата. Стропила и солдат 
скрепляются нашлепком из доски 25х100мм с одной стороны на  саморезы 3,5х51мм 
(по 3шт) (Рис. 11, Рис.12) 
 
Рис. 11 
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4) Стропильная система. 
1. Стропильная нога. Устройство стропильной ноги выполняется из доски 50х150 и крепится к 
коньку с помощью уголка 90х90  на шуруп-глухарь 6х40мм (по 3 штуки к стропиле и ригелю)  с 
одной стороны. (Рис.14). Стропильная нога “наживляется” на потолочную балку с помощью 3 
гвоздей 120 мм на расстоянии 50 мм от начала потолочной балки. ( Рис.14.1) 
Рис.14                                                                                          

 
 
Рис.14.1 

 
 



 
 
 
Если длина ската больше 6м, то стропильная нога формируется с помощью 2 досок 150х50, 
которые запиливаются под 45 градусов, стыкуются вместе  и крепятся с помощью стяжки 
1000 мм с двух сторон  (доска 150х50) на гвозди 6х120 по 3 штуки с каждой стороны . 
(Рис.15, Рис 15.1) 
Рис.15 
Запиливание и стыкование досок перед монтажом стяжки 

 
Рис.15.1 

 
 
 



2. Стяжка свеса. Устройство стяжки  выполняется из доски  25х100 с креплением к стропильной 
ноге в разбежку с двух сторон на саморезы 3,5х51мм ( по 3 штуки). (Рис.16, Рис.16.1, Рис.17)         
 
Рис.16 

 
 
Рис 16.1 

 
 
 
 
 
 
 
 



Рис.17 

 
 
 3. Подпорки (солдат). Устройство “подпорки” (солдата) выполняется на 1/3 расстояния  от 
внутреннего контура бутовой кладки до конька из доски 50х150мм, с креплением к 
стропильной ноге с помощью скобы  (доска 25х100) на саморезы  3,5х51мм   (3 штуки) с одной  
стороны. (Рис.18)  
Рис.18 

 
 
 
 



Стяжка (солдат) опирается на “лежень” (доска 50х150) (Рис. 19) и монтируется на уголок 90х90 
с помощью шурупа-глухаря 60х120мм по 3 штуки в разбежку с двух сторон. Минимальная 
длина для лежня = 2 пролёта. 
Рис.19 

 
 
 
 
 
4. Ригель (стяжка стропил). Устройство ригеля выполняется из доски 50х150, крепится к 
стропильной ноге на высоте 500 мм от верха конька по 3 гвоздя 60х120 мм (Рис.20) 
 
Рис.20 
 

 
 
 
 
 
 
 



5. Примыкание вентканала.  Ближайшие к вентканалам стропила должны отступать от 
вентиляционных каналов на 50–70 мм, от дымоходов их следует удалять на 200–250 мм 
(Рис.21).  
                 
 
   Рис.21 
                        

 
 
 
6. Примыкание стропильной ноги и фронтона.  Ближайшие к  внутренней части фронтона   
стропильные ноги (доска 50х150) должны отступать от внутренней части забутовочной 
кладки на 100-120 мм для возможности утепления и перекрывания мостика холода.  (Рис.22, 
Рис.23) 
Рис.22 

                       



  
 
 
Рис.23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Рис.24. Разрез стропильной системы. Пролёт меньше 6м. 
 

 
 



 
Рис 24.1 . Разрез стропильной системы. Пролёт больше 6м. 
 
 
 

 



5) Свес.  
Если кровля больше 30 градусов, формирование свеса осуществляется с помощью 2 
досок 25х100, которые крепятся к низу потолочных балок (первая- по контуру дома 
вдоль лицевой кладки, вторая- по внешнему контуру свеса) и 1 доски 25х150 
(“торцевая”, крепятся сбоку по контуру свеса.) Доски крепятся с помощью самореза 
3.5х51 мм ( по 3 штуки) ( Рис.25, Рис.26, Рис.26.1) 
 
Рис.25 
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Рис.26.1 

 



7) Гидроизоляция и контробрешетка. 
Гидроизоляция ендовы. Монтаж гидроизоляции в ендове начинается раньше, чем монтаж 
гидроизоляции на прилегающих скатах. Рулон гидроизоляции раскатывается и крепится 
сверху вниз, от конька к свесу, гладкой стороной наверх.  (Рис.27) 
Рис.27 

 
 
Гидроизоляция примыкания стропильной системы кровли и вентканала. 
Для герметичного примыкания кровли к вентканалам  гидроизоляция монтируется с 
нахлестом на трубу минимум на 50 мм. и клеится с помощью герметизирующей ленты   
(Рис.28) 
Рис.28 
 

 
 



 
Гидроизоляция по скатам. Рулон гидроизоляции раскатывается поперек стропил, 
гладкой стороной наверх. Сначала полотно закрепляется на одном краю степлером, 
а затем натягивается и фиксируется по всей длине не доходя 70мм до конька. Пленка 
укладывается внахлест (100 мм). Сверху, на балки через гидроизоляцию,  монтируется 
контрбрус 25х50 на гвозди 80 мм  с шагом 400 мм.  (Рис.29) 
 
Если скат кровли имеет угол наклона больше 30 градусов пленка не натягивается, и 
укладываться внахлест на 150-200 мм.  
 
Рис.29 

 



 
8) Обрешетка. Монтаж обрешетки выполняется из доски 25х100 от начала свеса вверх 
к коньку. Изначально крепятся  2 доски, сверху которой натягивается гидроизоляция 
(Рис.30, Рис. 30.1), далее  монтируется доска с шагом 350 мм на гвозди 80 мм (по 2 
штуки).  
 
Рис.30 

 
Рис.30.1 

 
 



Рис.31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9) Элементы водосточной системы 
Количество кронштейнов определяется длиной свеса крыши и расстоянием между 
ними в пределах 780мм. Кронштейны крепятся к обрешетке (доска 100х25). Если 
длина карниза – 10 м, то потребуется 13 штук (округляется в большую сторону). Для 
крепления водосточных труб к дому используется хомут (кронштейн трубы). На 
одноэтажный дом- 3 штуки, на двухэтажный-5. Один хомут крепится  на нижнем 
колене, второй – на сливе стояка. Остальными крепежами монтируется каждое 
соединение водосточной системы. После монтажа желобов и воронок все стыки  
заполняются кровельным силиконом (Рис.32 , Рис.33, Рис.34) 
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Рис.33  

 
 
Рис.34 

 



10) Пароизоляция чердачного пространства и подшивка потолка. 
Пароизоляция  крепится к потолку отапливаемого помещения (к низу потолочных 
балок). По контуру наружных стен дома, к кирпичной кладке, монтируется 
самоклеящаяся лента, к которой клеится пароизоляция (Рис.35) с нахлестом 30 мм. 
Подшивка потолка выполняется  из доски 100х25 мм, сначала монтируется  контур 
наружных стен дома (придавливается лента для обеспечения герметизации 
воздуха)  и в дальнейшем с шагом 350-400 мм перпендикулярно потолочным балкам, 
доска должна перекрывать и плотно прижимать стык мембраны. (Рис.36) Доска 
крепится с помощью самореза 3,5х51 мм.  Продольные нахлесты равны 100 мм. 
Во избежание  скапливания конденсации, внутренняя отделка выполняется с 
техническим зазором не менее 3 см между  подшивкой и отделочными материалами. 
 
 
 
 
Рис.35 

   
 
 
 
 
 
 



Рис.36 

 
 
 
Рис.37 

 



 
11) Утепление перекрытия. 
Утепление перекрытия выполняется между потолочными балками, со стороны 
чердака, мин.ватой  в 3 слоя (150 мм) (Рис. 38). Плиты укладываются в шахматном 
порядке (Рис. 39). Укладывая лист нужно следить за тем, чтобы не оставалось зазоров 
или материал не был сильно сдавлен. Утеплитель укладывается до лицевой 
кладки.(Рис.40) Если на чердаке есть выступающие конструктивные элементы, 
например, вентканал, нужно поднять утеплитель на высоту 400-500 мм. для 
перекрывания мостика холода и закрепить его с помощью проволоки. (Рис.41) 
  
Рис.38 
 

 
 
Рис.39 

 



 
Рис.40 

 
 
 
Рис.41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



12) Гидроизоляция  примыкания стропильной системы кровли и вентиляционного ка-
нала. 

Для герметичного примыкания кровли к печным трубам или стенам на скате крыши 
организуют внутренний фартук. Для его изготовления применяют нижние и верхние 
планки примыкания. Планку примыкания (нижнюю) прикладывают к стенкам трубы и 
отмечают верхнюю кромку планки на стенке. Затем по намеченной линии болгаркой 
пробивают штробу (штробить в швы кладки запрещено) глубиной не менее 15 мм с 
небольшим уклоном вверх. Когда штробление завершено, убирают пыль, а штробу про-
мывают водой. Установку внутреннего фартука начинают с нижней стенки трубы. 
Планку примыкания нижнюю устанавливают и закрепляют саморезами. Таким же обра-
зом фартук монтируют по остальным стенкам, не забывая делать нахлесты около 150 
мм, чтобы исключить возможность протечек. Вставленный в штробу край планки гер-
метизируют теплостойким герметиком. Затем под нижний элемент внутреннего фар-
тука заводят плоский лист – галстук, предназначенный для стока воды. Галстук направ-
ляют либо в ендову, либо вниз до карниза крыши. По краю крыши выполняется бортик. 

Дополнительно к этому перед монтажом нижних планок примыкания выводят гид-
роизоляцию минимум на 50 мм на трубу (см. пункт 7. Гидроизоляция примыкания 
стропильной системы кровли и вентканала) и приклеивают срез к трубе клейкой 
лентой.  

Поверх внутреннего фартука и галстука монтируются листы металлочерепицы. Ко-
гда установка кровельного покрытия вокруг печной трубы завершена, приступают к 
монтажу наружного декоративного фартука из планок примыкания верхних. Он уста-
навливается так же, как и внутренний, но  

1) при отделке вентканала профлистом, его верхнее примыкание крепят к обрешетке 
вентканала под профлистом, не делая штробы. Только обрабатывается герметиком. 
(Рис.42) 

2) при отделке вентканала лицевым кирпичем, по аналогии с нижним фартуком, вы-
пиливается штроба, монтируется планка и обрабатывается герметиком. (Рис.43) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Рис.42 

 
 
 
Рис.43 
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